Sikkerhedsdatablad Revisionsdato: 29/7/2022
HEAVY FLOW

Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Produktidentitet HEAVY FLOW

Alternative navne HEAVY FLOW
Unik formelidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarades
Patankte anvendelser og anvendelser, der frarades Se teknisk datablad.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
firmanavn

Quantum Tattoo Ink LLC
10429 Burbank BlvdNorth Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV
J.Keplerweg 10 B
2408 AC Alphen a/d Rijn
Holland
Kunde service: info@quantumtattooink.com
1.4. Nedtelefonnummer
Ngdsituation
24 timers ngdtelefon nr. Quantum Tattoo Ink LLC (US) +1323-640-2446
Quantum Tattoo Ink EU BV (Holland) +31615300580

Afsnit 2. Fareidentifikation af produktet

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ingen relevante CLP-kategorier.

2.2. Etiketelementer

| henhold til FORORDNING (EU) 2020/878 om a&ndring af forordninger EU 2015/830 og (EF) nr. 1907/2006
Ingen relevante CLP-kategorier.

[Forebyggelse]

Ingen CLP-forebyggelseserkleeringer

[Respons]

Ingen CLP-svarerklaeringer

[Opbevaring]

Ingen CLP-lagringserkleeringer

[Bortskaffelse]

Ingen CLP-bortskaffelseserkleeringer

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen PBT/ vPvB kemikalier.

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.
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Afsnit 3. Sammensatning/oplysninger om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Hvis produktet indeholder stoffer, der udggr en fare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS], er de
anfgrt nedenfor.

Ingrediens/kemiske betegnelser Vagt % | EF nr. 1272/2008 Klassificering* Noter
Glycerin 10-25 lkke klassificeret
CAS-nummer: 0000056-81-5 EF-nr. 200-289-5
2-naphthalencarboxamid, 4-[[4-( 10 -25 lkke klassificeret
aminocarbonyl)phenyl ]Jazo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-
hydroxy-
CAS-nummer: 0002786-76-7 EC nr. 220-509-3
Ethanol 5-10 Flam. Liqg. 2;H 225

CAS-nummer: 0000064-17-5 EC-nr. 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5

Titanium dioxid 5-10 Ikke klassificeret
CAS - nummer : 0013463-67-7
EC nr. 236-675-5

Dispergerings-, befugtningsmidler 5-10 lkke klassificeret
CAS-nummer: Proprietzert EC-nr. Proprieteert
indeksnr.: Proprieteert

BUTANAMID, 2,2' -[ 1,2-ETHANEDIYLBIS(OXY-2,1-(1 -5 lkke klassificeret
PHENYL

CAS-nummer: 0077804-81-0 EF-nr. 278-770-4

Blat pigment 1-5 Brandbart stov
CAS-nummer: 0000147-14-8 EC nr. 205-685-1

Kulsort 1-5 Ikke klassificeret

CAS-nummer: 0001333-86-4 EF-nr. 215-609-9

"CLP 31 Reference EF nr. 1272/2008 1.1.3.1. Noter vedragrende identifikation, klassificering og meerkning af stoffer (tabel
3.1).

Den specifikke kemiske identitet og/eller ngjagtige procentdel (koncentration) af sammensaetningen er blevet
tilbageholdt som en forretningshemmelighed.

*PBT/ vPvB - PBT-stof eller vPvB -stof .

Den fulde tekst af saetningerne er vist i afsnit 16.

Afsnit 4. Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generel | alle tvivlstilfaelde, eller nar symptomerne varer ved, s@g laegehjaelp.
Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstlgs person.
Indanding Flyt til frisk luft, hold patienten varm og i ro. Hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller

standset, giv kunstigt &ndedraet. Hvis du er bevidstlgs, laeg den i hvilestilling og sag
omgaende legehjeelp. Giv intet gennem munden.
Oje Skyl rigeligt med rent vand i mindst 15 minutter, hold gjenlagene adskilt og seg lsegehjeelp.
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Hud Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med vand og sabe eller brug en anerkendt
hudrens.
Indtagelse Seg omgéende leegehjzelp ved indtagelse. Hold dig i ro. Fremkald IKKE opkastning.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Oversigt Behandle symptomatisk. Udseettelse for koncentrationer af oplgsningsmiddeldampe fra

komponentoplgsningsmidlerne , der overstiger de angivne graenseveerdier for
erhvervsmaessig eksponering, kan resultere i sundhedsskadelige virkninger sasom irritation
af slimhinder og luftveje og skadelige virkninger pa nyrer, lever og centralnervesystemet.
Symptomerne omfatter hovedpine, kvalme, svimmelhed, traethed, muskelsvaghed,
dosighed og i ekstreme tilfeelde bevidsthedstab.

Gentagen eller langvarig kontakt med praeparatet kan forarsage fiernelse af naturligt fedt fra
huden, hvilket resulterer i tgrhed, irritation og mulig ikke-allergisk kontaktdermatitis.
Oplgsningsmidler kan ogséa absorberes gennem huden. Sprgijt af vaeske i gjnene kan
forarsage irritation og gmhed med mulig reversibel skade. Se afsnit 2 for yderligere detaljer.

4.3. Angivelse af omgaende lzegehjzalp og szrlig behandling nedvendig
Noter til la2ge Behandle symptomatisk.

Afsnit 5. Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Anbefalet slukningsmiddel; alkoholbestandigt skum, CO 2, pulver, vandspray.

Uegnede slukningsmidler: Ma ikke anvendes; vandstrale.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlig nedbrydning: Ingen farlige nedbrydningsdata tilgeengelige.

Holdes veek fra varme, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder - Rygning forbudt.

Slap af.

5.3. Rad til brandmand

Som ved alle brande, baere positivt tryk, selvsteendigt &ndedraetsveern (SCBA) med en hel ansigtsmaske og
beskyttende beklaedning. Personer uden andedraetsvaern bgr forlade omradet. Baer SCBA under oprydning
umiddelbart efter brand. Rygning forbudt.

Afsnit 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige forholdsregler, vaernemidler og nedprocedurer

Tag passende personlige veernemidler pa (se afsnit 8).

6.2. Miljgomaessige forholdsregler

Lad ikke spild komme i aflgb eller vandigb.

Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask heender for du spiser, drikker, ryger eller bruger toilettet. Fjern straks
snavset tgj og vask grundigt fgr genbrug.

6.3. Metoder og materiale til indeslutning og oprydning
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Ventiler omradet og undga at indadnde dampe. Tag de personlige veernemidler, der er anfert i afsnit 8.

Inddaem og absorber spild med ikke-braendbare materialer, f.eks . sand, jord og vermiculit. Anbringes i lukkede
beholdere uden for bygninger og bortskaffes i henhold til affaldsreglementet.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 1 for ngdkontaktoplysninger.

Se afsnit 8 for oplysninger om passende personlige vaernemidler. Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om
affaldsbehandling.

Afsnit 7. Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handter beholderne forsigtigt for at forhindre skader og spild.

Opbevares i overensstemmelse med National Fire Protection Associations publikation NFPA 30, Flammable and
Combustible Liquids Code. 29 CFR 1910.106 gzelder for handtering, opbevaring og brug af braendbare og breendbare
vaesker.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares pa et kaligt og tart sted, veek fra varme, gnister og aben ild.

Hold beholderne forseglede, nar de ikke er i brug. Opbevares veek fra direkte sollys.

Inkompatible materialer: Ingen tilgaengelige data.

7.3. Specifik slutanvendelse

Ingen tilgaengelig data.

Afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Eksponering

CAS-nr. Ingrediens Kilde Verdi

0000056-81-5  |Glycerin OSHA TWA 15 mg/m 3 (totalt stav) TWA 5 mg/m 3 (hhv.)
ACGIH TWA: 3 mg/m 3 (respirabel) 10 mg/m 3 (tage)
NIOSH Ingen etablerede REL'er
national Ingen etableret greense

0000064-17-5  |Ethanol OSHA TWA 1000 ppm (1900 mg/m 3)
ACGIH Ingen etableret graense 1000 ppm STEL
NIOSH TWA 1000 ppm (1900 mg/m 3)
national Ingen etableret greense

0000147-14-8  |Blat pigment OSHA Ingen etableret graense
ACGIH Ingen etableret graense
NIOSH Ingen etableret greense
national Ingen etableret greense

0001333-86-4  |Kulsort OSHA TWA 3,5 mg/m ®
ACGIH TWA: 3 mg/m 3
NIOSH TWA 3,5 mg/m 3 Ca TWA 0,1 mg PAH'er/m3 [i tilstedeveerelse af

polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er)]

national Ingen etableret greense

0002786-76-7  |2-naphthalencarboxamid, 4-[[4-( OSHA Ingen etableret graense

aminocarbonyl)phenyl Jazo]-N-(2- ACGIH Ingen etableret graense
ethoxypheny!)-3-hydroxy- NIOSH Ingen etableret greense

national Ingen etableret graense
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0013463-67-7  |Titandioxid OSHA TWA 15 mg/m 3
ACGIH TWA: 10 mg/m 3
NIOSH Fodnote ca
national Ingen etableret greense
0077804-81-0 |[BUTANAMID, 2,2' [ 1,2- OSHA Ingen etableret greense
ETHANDIYLBIS(OXY-2,1-PHENYL ACGIH Ingen etableret graense
NIOSH Ingen etableret graense
national Ingen etableret greense
Proprietaere Dispergerings-, befugtningsmidler OSHA Ingen etableret graense
ACGIH Ingen etableret graense
NIOSH Ingen etableret greense
national Ingen etableret greense

Indeholder mineralsk olie. Eksponeringsgreenserne for olietage er 5 mg/m 3 OSHA PEL og 10 mg/m 3ACGIH.

8.2. Eksponeringskontrol

Hvis arbejdere udseettes for koncentrationer over eksponeringsgraensen, skal de bruge

Andedraet

passende, certificerede andedraetsvaern.
Djne Beskyttelsesbriller anbefales
Hud Beskyttelseshandsker anbefales.

Teknisk kontrol Searg for tilstraekkelig ventilation.

Hvor det er rimeligt praktisk muligt, bgr dette opnas ved

brug af lokal udsugningsventilation og god generel udsugning. Hvis disse ikke er
tilstraekkelige til at holde koncentrationer af partikler og eventuelle dampe under
greenseveerdierne for erhvervsmaessig eksponering, skal passende andedraetsveern beeres.

Anden arbejdspraksis

Brug god personlig hygiejnepraksis. Vask haender faor du spiser, drikker, ryger eller bruger

toilettet. Fjern straks snavset tgj og vask grundigt fer genbrug.

Afsnit 9. Fysiske og

kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Lugt

Lugtteerskel

pH

Smeltepunkt / frysepunkt

Startkogepunkt og kogeomrade

Flammepunkt

Fordampningshastighed (ether = 1)

Antzndelighed (fast stof, gas)

@vre/nedre braendbarheds- eller eksplosionsgraenser

Damptryk (Pa)

Dampdensitet

Relativ taethed

Oplgselighed i vand

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Kow )
Selvantandelsestemperatur
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Farve: Fysisk tilstand: Flydende

Ikke med

Ikke bestemt

Ikke malt

Ikke malt

Ikke malt

90 °C

Ikke malt

Ikke anvendelig

Nedre eksplosionsgranse: Ikke malt
@vre eksplosionsgranse: lkke malt
Ikke malt

Ikke malt

Ikke malt

Ikke malt

Ikke malt

Ikke malt




Sikkerhedsdatablad
HEAVY FLOW
Nedbrydningstemperatur Ikke malt
Viskositet ( cSt ) Ikke malt

9.2. Andre oplysninger
Ingen anden relevant information.

Revisionsdato: 29/7/2022

Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner
Ingen tilgaengelig data.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen tilgaeengelig data.

10.5. Inkompatible materialer

Ingen tilgaengelig data.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen farlige nedbrydningsdata tilgeengelige.

Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut forgiftning

Udseettelse for koncentrationer af oplgsningsmiddeldampe fra komponentoplgsningsmidlerne , der overstiger de
angivne graensevaerdier for erhvervsmaessig eksponering, kan resultere i sundhedsskadelige virkninger sasom
irritation af slimhinder og luftveje og skadelige virkninger pa nyrer, lever og centralnervesystemet. Symptomerne
omfatter hovedpine, kvalme, svimmelhed, treethed, muskelsvaghed, dgsighed og i ekstreme tilfeelde bevidsthedstab.

Gentagen eller langvarig kontakt med preeparatet kan forarsage fiernelse af naturligt fedt fra huden, hvilket resulterer i
terhed, irritation og mulig ikke-allergisk kontaktdermatitis. Oplasningsmidler kan ogséa absorberes gennem huden.

Sprejt af veeske i gjnene kan forarsage irritation og emhed med mulig reversibel skade.

Bemaerk: Nar ingen rutespecifikke LD50-data er tilgeengelige for et akut toksin, blev det konverterede akut

toksicitetspunktestimat brugt i beregningen af produktets ATE (Acute Toxicity Estimate).

Ingrediens Oral LD50, Hud LD50, (Indandingsdamp| Indanding Indandingsgas
mg/kg mg/kg LC50, Stov/tage LC50,ppm
mg/L/4t LC50,mg/L/4t
Glycerin - (56-81-5) 27.200,00, Rotte| 45.000,00, Ingen tilgeengelig [Ingen tilgeengelig|ingen tilgaengelig
- Kategori: NA Marsvin - data data data
Kategori: NA
Ethanol - (64-17-5) 10.470,00, Rotte|17.100,00, Kanin| 124,70, Rotte - [Ingen tilgeengelig|ingen tilgeengelig
- Kategori: NA | - Kategori: NA Kategori: NA data data
Blat pigment - (147-14-8) 6.401,00, Rotte -| > 5.000,00, [Ingen tilgeengelig [Ingen tilgaengelig|ingen tilgaengelig
Kategori: NA |Rotte - Kategori: data data data
NA
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Kulsort - (1333-86-4) >10.000,00, |Ingen tilgeengelig| Ingen tilgaengelig |Ingen tilgaengelig|ingen tilgaengelig
Rotte - Kategori: data data data data
NA
2-naphthalencarboxamid, 4-[[4-( aminocarbonyl)phenyl Ingen tilgeengelig|ingen tilgaengelig| Ingen tilgaengelig [Ingen tilgaengelig|ingen tilgaengelig
]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy- (2786-76-7) data data data data data
Titandioxid - (13463-67-7) >25.000,00, (Ingen tilgeengelig| Ingen tilgeengelig| 6,82, Rotte - |Ingen tilgaengelig
Rotte - Kategori: data data Kategori: NA data
NA
BUTANAMID, 2,2' -[ 1,2-ETHANDIYLBIS(OXY-2,1- >2.000,00, Rotte|Ingen tilgeengelig| Ingen tilgaengelig |Ingen tilgeengelig|ingen tilgeengelig
PHENYL - (77804-81-0) - Kategori: 5 data data data data
Dispergerings-, befugtningsmidler - (Ejendomsbeskyttet) [Ingen tilgeengelig|ingen tilgeengelig| Ingen tilgeengelig [Ingen tilgeengelig|ingen tilgaengelig
data data data data data
Kraeftfremkaldende data
CAS-nr. Ingrediens Kilde Verdi
0000056-81-5  |Glycerin OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
IACGIH |Ingen etableret graense
0000064-17-5  |Ethanol OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC  |Gruppe 1: Ja; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
ACGIH |A3
0000147-14-8  |Blat pigment OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
IACGIH |Ingen etableret graense
0001333-86-4  |Kulsort OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC  |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
ACGIH |A3
0002786-76-7  |2-naphthalencarboxamid, 4-[[4-( OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
aminocarbonyl)phenyl Jazo]-N-(2-  INTP  [Kendt: Nej: Mistaenkt : Nej;
ethoxyphenyl)-3-hydroxy- IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
IACGIH |Ingen etableret graense
0013463-67-7  |Titandioxid OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Ja; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
ACGIH |A4
0077804-81-0 |[BUTANAMID, 2,2' [ 1,2- OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
ETHANDIYLBIS(OXY-2,1-PHENYL |NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
IACGIH |Ingen etableret graense
Proprietaere Dispergerings-, befugtningsmidler |OSHA |Reguleret kreeftfremkaldende: Nej;
NTP Kendt: Nej; Misteenkt : Nej;
IARC |Gruppe 1: Nej; Gruppe 2a: Nej; Gruppe 2b: Nej; Gruppe 3: Nej; Gruppe 4: Nej;
IACGIH |Ingen etableret graense
Klassifikation Kategori Farebeskrivelse
Akut toksicitet (oral) - -
Akut toksicitet (dermal) --- -
Akut toksicitet (indanding) - ---
Hudaetsning/-irritation -—- ---
Alvorlig gjenskade/gjenirritation --- ---
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Respiratorisk sensibilisering

Hudsensibilisering

Kimcellemutagenicitet

Kreeftfremkaldende egenskaber

Reproduktionstoksicitet

STOT-enkelteksponering

STOT-gentagen eksponering

Aspirationsfare

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.

Afsnit 12. Gkologisk information

12.1. Toksicitet

Der er ikke givet yderligere oplysninger om dette produkt. Se afsnit 3 for kemikaliespecifikke data.

Akvatisk gkotoksicitet

ETHANDIYLBIS(OXY-2,1-PHENYL -
(77804-81-0)

magna

. . 48 timer EC50 3 timer IC50 Biologisk
Ingrediens 96 tlme;‘Ll(Ii-50 fisk, krebsdyr , ErCr5nO 7ll_ger, Bakterier nedbrydelighed
9 mg/L 9 mg/L %
Glycerin - (56-81-5) 54.000,00, 1.955,00, Daphnia - --- Let biologisk
Oncorhynchus magna nedbrydeligt
mykiss
Ethanol - (64-17-5) 15.400,00, Lepomis >10.000,00, 17.921 (96 timer ), >1.000,00 89,00
macrochirus Daphnia magna Ulva pertusa
Blat pigment - (147-14-8) >100,00, Danio 501,00, Daphnia [>100,00 (72 timer ), 10.001,00 0,99
rerio magna Desmodesmus
subspicatus
Kulsort - (1333-86-4) 1.000,00, Danio 10.001,00 (72 timer
rerio ), Desmodesmus
subspicatus
2-naphthalencarboxamid, 4-[[4-( - - — — —
aminocarbonyl)phenyl Jazo]-N-(2-
ethoxyphenyl)-3-hydroxy- (2786-76-7)
Titandioxid - (13463-67-7) 294,00, Oryzias 501,00, Daphnia [>100,00 (72 timer ), 10.001,00
latipes magna Pseudokirchneriella
subcapitata
BUTANAMID, 2,2' -[ 1,2- >100,00, Daphnia >1.000,00 10.00

Dispergerings-, befugtningsmidler -
(Ejendomsbeskyttet)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der er ingen tilgaengelige data om selve praeparatet.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale _

Ikke malt
12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgaengelig data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB- vurdering
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Dette produkt indeholder ingen PBT/ vPvB kemikalier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen hormonforstyrrende kemikalier.
12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelig data.

Afsnit 13. Bortskaffelseshensyn

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overhold alle faderale, statslige og lokale bestemmelser ved bortskaffelse af dette stof.

Afsnit 14. Transportoplysninger

ADR/RID IMO / IMDG (Ocean ICAO/IATA
Transportation)
14.1. FN nummer Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret
14.2. UN korrekt Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret
forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r) DOT-fareklasse: Ikke IMDG: Ikke relevant Luftklasse: Ikke relevant
relevant Underklasse: Ikke relevant Underklasse: Ikke
Underklasse: Ikke relevant
relevant
14.4. Pakkegruppe Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig
14.5. Miljefarer
IMDG Marine Pollutant: Nej;

14.6. Seerlige forholdsregler for brugeren
Ikke anvendelig

14.7. Transport i bulk i henhold til bilag Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke anvendelig

Afsnit 15. Lovgivningsmassige oplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljgbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

EU-lovgivning
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FORORDNING (EU) 2020/878 om eendring af Europa-Parlamentets og Radets forordninger EU 2015/830 og (EF) nr.
1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begraensning af kemikalier (REACH). FORORDNING (EF)
1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

National lovgivning

Ingen noteret.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

Afsnit 16. Andre oplysninger

Revisionsdato 29/7/2022

Oplysningerne og anbefalingerne heri er baseret pa data, der menes at vaere korrekte. Der gives dog ingen garanti
eller garanti af nogen art, udtrykt eller underforstaet, med hensyn til oplysningerne heri. Vi patager os intet ansvar og
fraleegger os ethvert ansvar for eventuelle skadelige virkninger, som kan veaere forarsaget af eksponering for vores
produkter. Kunder/brugere af dette produkt skal overholde alle geeldende love, regler og ordrer om sundhed og
sikkerhed.

Den fulde tekst af saetningerne i afsnit 3 er:
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
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